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eine kurze Historie 

Sven Jastschemski machte in Hamburg seine Ausbildung zum 
Maurergesellen, in einem Betrieb der spezialisiert auf 
Reparaturarbeiten war. 
1983 Gesellenprüfung – danach einige Jahre auf 
Wanderschaft und im Reisegewerbe als selbstständiger 
Maurer tätig. 
 

1998 Meisterprüfung und Gründung der Firma Bauwerk, 
zusammen mit Frank Seibel. 
 

2011 Abschluss der Fortbildung zum „Restaurator im 
Maurerhandwerk“, dem folgte in 2014 noch ein 3-monatiges 
Stipendium für Restauratoren im Handwerk in Thiene 
(Italien). 
 
 
Seit 2015 wird die Firma Bauwerk als Einzelunternehmen 
geführt, zur Zeit mit 4 Maurergesellen und einer 
Auszubildenden. 
 



Was wir machen 

Firma Bauwerk hat sich auf die Fahnen geschrieben,  
„Werte zu erhalten“. 
Natürlich - zum einen  beinhaltet dies die Werte des 
traditionellen Handwerkes, zum anderen die Werte, die 
unsere Häuser bedeuten. 
 
Jedes Haus das gebaut wird, wird in Zukunft Zeugnis geben 
von den Bautechniken und den Materialien seiner Zeit. 
 
Und bei jedem Haus fallen im Laufe der Zeit Arbeiten an, die 
gemacht werden müssen, seinen es Wartungs- oder auch 
Reparaturarbeiten oder Umbauten. 

Firma Bauwerk führt diese Maurer- und Putzarbeiten aus, 
egal ob es sich um modernere oder historische Bauten 
handelt. 
Letztere sind in unserer Region häufig Fachwerkhäuser, bei 
denen Fachkenntnisse über die Art der Konstruktion und wie 
damit umzugehen ist, unbedingt erforderlich sind. 
 
 
Im folgenden einige Auszüge aus fast 20 Jahren Bauwerk 
 
 



Fachwerksanierung 

Rekonstruktion eines Segmentbogens  
im Bereich einer Nebeneingangstür. 



Braunschweig 
Ladenumbau – Trägereinbau 

 
Hier sollten die Verkaufsräume 

vergrößert werden.  
Es mussten entsprechend große und 

schwere Stahlträger eingebaut werden. 
 

Die Herausforderung bestand darin, in 
die vielen tragenden Wände die dafür 

notwendigen Öffnungen einzuarbeiten, 
ohne dass sich Risse in den über den 

Verkaufsräumen liegenden 
Mietwohnungen bildeten 



Dojo und Fitnesszentrum, Gifhorn 
  

Gemauerter Tresen als auskragende halbe Ellipse, geputzt mit 
farbigem Kalk Edelputz.  



Braunschweig 
Rekonstruktion einer Fensteröffnung nach Vorlage am Objekt.  

Ausgeführte Arbeiten: Fensterdurchbruch, Ziehen des Fenstergewandes mit 
Ohr, Ziehen des Brüstungsgesims, Gesimspostaments und Brüstungsspiegels. 

Vorlage 

Bereich der 
herzustellenden 
Fensteröffnung 

Neu 
hergestellte 

Fensteröffnung 
mit 

Fenstergewand 
und Gesims 



 
Hier wurden Fachwerkschwellen mit Natursteinen  

untermauert, die Gefache wurden mit Lehmziegeln 
ausgemauert und mit Sumpfkalk verputzt. 

Im Innenbereich wurde eine Innendämmung aus 
Schilfmatten aufgebracht, im Sockelbereich ergänzt mit 

Schaumglasplatten. Weiterhin Lehminnenputz (teilweise 
auf Wandheizung) und farbige Lehmedelputze auf Decken 

und Wänden. 

2005/2009 Wassermühle Erkerode, ca. 1200, 
denkmalgeschützt 



Ausfachung mit Lehmziegeln, in Sumpfkalkmörtel gesetzt Eine neue Fundamentierung musste erstellt werden, da bei 
anfallendem Hochwasser mit Durchfeuchtungen im Wohnbereich zu 
rechnen war. 

2005/2009 Wassermühle Erkerode, ca. 1200, 
denkmalgeschützt 



 
Unter Denkmalschutz stehendes Renaissance- 

Fachwerkhaus von 1589 
Ausgeführte Arbeiten unter anderem: 
• Stampfleichtlehm Innendämmung 
• Lehminnenputz auf Wandheizung 

• Leichtkalk Innendämmung 
• Fachwerk Außenputz aus Sumpfkalk 

• Fachwerkschwellen Untermauerung mit       
Sumpfkalkmörtel und Natursteinen 

2009-2010, Haus Monreal, Diez a.d. Lahn 



2010, Destedt 
 

Neugestaltung Außentreppe mit 
Windfang, Treppenstufen in 

Zweitverwendung und neu angepasstem 
Treppenpodest 

 



Vechelde, Bürogebäude 
Lehmputz 



Vechelde, Bürogebäude 
Lehmputz 



2011, Ochsendorf 
Großbürgerliches Wohnhaus im Gründerzeitstil von 1886 

Fassadensanierung 

Fehlstellen wurden mit eingefärbter 
Steinersatzmasse ergänzt bzw. neu modelliert 



Schöppenstedt 
 Altes Fachwerk- Herrenhaus von 1810 (denkmalgeschützt) 

  
Hier wurden durch Bauwerk umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt: 

• Reparatur von Innenwänden 
• Lehm-Innenputz 

• farbige Kalk- und Lehm-Edelputze, teilweise selbst nach historischer 
bauseitiger Vorgabe eingefärbt 

• Reparatur und Wiederherstellung von Fußböden mit vorgegebenen 
Fliesenmustern und Einlegern 



Ausgeführte Arbeiten: 
Fassadenreinigung mit Reinigungspaste und Skalpell. 
Teilweiser Giebelverputz mit traditionellem Sumpfkalkmörtel. 
Ergänzung und Wiederherstellung von Gurt- und Gesimsbändern. 
Ergänzung von Muschelornamenten. 
Fassadenanstrich mit pigmentierter Sumpfkalkfarbe. 
 

2012, Königslutter   
Klassizistisches Wohnhaus 

 



2012, Königslutter   
Klassizistisches Wohnhaus 

 



2012, Königslutter   
Klassizistisches Wohnhaus 

 



2013 
Wohnhaus 20er Jahre 

Innendämmung und Lehmputz 



2015 
Fachwerkhaus 

Gefachputz Kalk 



Peine Rosenthal, Gutshof 
Kalkputz 



Peine Rosenthal, Gutshof 
Expertise und Sanierung Torbogen der Durchfahrtscheune 

Zustand vor der Sanierung: 
Rissbildungen durch 

innenliegenden rostenden 
Zuganker 

 



Stahlprofile  innen und außen 
als Mauerwerksklammer 

Öffnungen für Träger 

Peine Rosenthal, Gutshof 
Expertise und Sanierung Torbogen der Durchfahrtscheune 

 

Konzept der Sicherungsmaßnahmen 
 

1.Stellen eines Baustellengerüstes 
2.Erstellung eines Lehrbogens (Kopie des 

vorhandenen Segmentbogens) 
3.Abstützungsmaßnahmen 

4.Vorsichtiges partielles Abtragen des 
Mauerwerks um den Zuganker in 
Augenschein nehmen zu können 

5. Zuganker entrosten und streichen 
6.Wiederherstellung des Mauerwerks 

und des Segmentbogens 



Peine Rosenthal, Gutshof 
Expertise und Sanierung Torbogen der Durchfahrtscheune 

Sanierung 
 



2017- Wolfsburg 
Fassadeninstandsetzung der denkmalgeschützten Heilig-Geist Kirche in 

Wolfsburg (Architekt Alvar Aalto)  

Im Rahmen einer umfassenden Sanierung des Gesamtgebäudes führte Firma Bauwerk die 
Fassadeninstandsetzung der Südfassade aus. Hier war bei einer Sanierung in den 90er 

Jahren eine Fläche des Sichtmauerwerks überputzt worden, da die Steinoberflächen 
schadhaft waren.  

Der ursprüngliche Zustand  sollte nun durch einen Austausch der Steine wieder hergestellt 
werden. Dadurch konnte auch die charakteristische Eckverzahnung wieder ausgebildet 

werden, die verloren gegangen war. 



2017- Wolfsburg 
Fassadeninstandsetzung der denkmalgeschützten Heilig-Geist Kirche in 

Wolfsburg (Architekt Alvar Aalto)  

Ausgeführte Arbeiten: 
• Entfernen des Putzes 

• Erstellen einer Dokumentation des 
vorgefundenen Mauerwerkverbandes  an dem 

gesamten Fassadenabschnitt 
• Abnehmen und verbandsgetreues  Ersetzen der 

Vormauerschale 



2017- Wolfsburg 
Fassadeninstandsetzung der denkmalgeschützten Heilig-Geist Kirche in 

Wolfsburg (Architekt Alvar Aalto)  



2017-Wolfenbüttel 
Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus 

Sanierungsarbeiten (innen) nach Wasserschaden 
(u.a.) Fußbodensanierung  und Neuverlegung der geborgenen Fliesen 



2017-Ahmstorfl 
Fachwerkhaus Sanierungsarbeiten: Fußbodendämmung und – Neuverlegung; Innendämmung 

Leichtlehmschüttung; Deckenheizung; lehm- und Kalkputze  



2017-Vorsfelde 
Fachwerkhaus 

Gefachausmauerung 



2018- Helmstedt 
Natursteinmauer 



2019 – Kirche Adenbüttel 
Abnehmen des Ziermauerwerks und neu aufsetzen 


